







































































IMMER NOCH VERFUGBAR:
DER ORIGINAL-REXTON SPORTS

Die sportlichere Version des Rexton Sports mit kiirzerer Karosserie eignet sich ideal fir das Fahren in der
Stadt und vereinfacht das Handling und Parken in verkehrsreichen Gebieten.

REXTON SPORTS















STIL UND BEDIENUNGSFREUNDLICHKEIT

Scheinwerfer mit Escort-Funktion Elektrisch anklappbare Aussenspiegel

o

-

Sonnenschutzglas und Scheibenwischer-Enteiser Sicherheitsfenster Stabantenne

Modische Dachreling Sicherheitsschiebedach” . Reifenreparaturset Reifendruckkontrollsystem

*Ausstattungsabhéngig



Abmessungen der Ladefléche Anzeige mit 3,5" Bordcomputer
*Rexton Sports ** Rexton Sports XL
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Verstarkte Heckklappe ) - Schalter fur Fernsteuerung und Tempomat am
Lenkrad

*Ausstattungsabhéngig

Parkassistent* Vollautomatische Dual-Zonen-Klimaanlage/ Schalter fir Licht und Scheibenwischanlage Integriertes Schaltermodul
Manuelle Klimaanlage




FARBLEITFADEN

FELGEN®

Ab Ausstattung Work Ab Ausstattung Road
17" Stahlfelge 17" Alufelge

Ab Ausstattung Dream Ab Ausstattung Icon Pack
18" Alufelge 20" Chromfelge

INNENFARBEN

Elegantes Tobacco

Nappaleder

Flach gewebt

Nappaleder

*Ausstattungsabhéngig



AUSSENFARBEN

Grand White (WAA) Silky White Pearl (WAK) Fine Silver (SAF)
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EXKLUSIVE GARANTIE

5 Jahre Garantie oder 100.000 km
5 Jahre Mobilitatsgarantie oder 100.000 km (je nachdem, welches
Ereignis zuerst eintritt)

Gebuhrenfreie Info-Hotline:

Tel.: 0800 202 322 JAH R E—‘

(Mopllltatsggrantle fur Anrufe I— GARANTIE
aus Osterreich)




TECHNISCHE DATEN REXTON SPORTS ABMESSUNGEN

MOTOR Diesel 2.2L
ABGASKLASSE Euro 6d-TEMP EVAP ISC

ANTRIEB 2 WD 4WD manuell zuschaltbar
GETRIEBE Manuell, 6 Gang Manuell, 6 Gang Automatik, 6 Gang

E

Gesamtlange mm 5.095
Gesamtbreite mm 1.950
Gesamthohe mm 1.840 }7 1.640mm —4
z Radstand mm 3.100 F——1.950mm ——]
o vorne mm 1.640
2 Spurweite
UD) hinten mm 1.640
(72] . vorne mm 890 - i
= Uberhang
= hinten mm 1.105 F
om
< Boschungswinkel vorne Grad 20,2 s -
Boschungswinkel hinten Grad 22,5 H-’
Min. Bodenfreiheit mm 215 rapR—
Wendekreis (im Durchmesser) m 5,91
| 3,100mm |
Gesamtgewicht kg 2.830 2.880 ‘ 5.095mm

Leergewicht (fahrbereit) kg 1.980 2.080 2.090
Hochst zuléssige Nutzlast kg 775 725 715
Max. gebremst kg 2.800 2.800 3.000
Anhangelast ungebremst kg 750

GEWICHT

Tankhinhalt | 75
Hubraum ccm 2.157
Bohrung x Hub mm 86,2x92,4
Verdichtungsverhaltnis - 15,5:1
Anzahl der Zylinder - 4 in Reihe 1

F—1.640mm ——]

1.870mm

Max. Leistung kW(PS)/U/min 133 (181) / 4.000

Max. Drehmoment NmU/min 420 (42,9) /1.600-2.600

LEISTUN-

Hochstgeschwindigkeit km/h 195 195 185

V=211V 062 CO2 (kombiniert) g/km 209 209 219
(NETZ) Kombiniert 1/100 km 7.9 7.9 8,3
\WVi==1=1:V\0[ed 2 I CO2 (kombiniert) g/km 234 234 253
(WLTP) Kombiniert 1/100 km 8.9 89 9,6

Der tatséchliche Verbrauch und die tatséachlichen Emissionen weichen in aller Regel von den angegebenen Verbrauchs- und Emissionsdaten ab. Je nach den Umsténden (Fahrweise, Zuladung, StraBen- und
Verkehrsverhaltnisse, Topographie, Jahreszeit, Witterung, Fahrzeugzustand etc.) kann diese Abweichung sogar erheblich sein. Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionsdaten basieren auf herstellerseitigen
Standardmessungen unter Laborbedingungen und beziehen sich nicht auf individuelle Fahrzeuge. Sie liefern lediglich einen Anhaltspunkt, um die verschiedenen Fahrzeugtypen hinsichtlich der relativen
GroBenordnung ihres Verbrauchs und ihrer Emissionen besser miteinander vergleichen zu kénnen. Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionsdaten sind deshalb nicht Bestandteil des Angebots. Sie stellen keine
Zusicherung dar und jede Haftung fir ihre Einhaltung ist ausgeschlossen. Gemessen nach Basisrichtlinie (EG)715/2007 bzw. It. Anderungsrichtlinie (EU)2016/646Y.



TECHNISCHE DATEN REXTON SPORTS XL ABMESSUNGEN

MOTOR Diesel 2.2L
ABGASKLASSE Euro 6d-TEMP EVAP ISC
ANTRIEB 2 WD 4WD manuell zuschaltbar
GETRIEBE Manuell, 6 Gang Manuell, 6 Gang Manuell, 6 Gang  Automatik, 6 Gang
TR | Fehraerk vorne B Doppelquerlenker mit Spiralfeder
hinten Blattfeder-Hinterachse Funflenker-Hinterachse
Rlijlll\lng Bremse - Bremse vorne und hinten mit Bremsscheiben }7 1.640mm 44
Reifen - 235/70 R17, 255/60 R18, 255/50 R20 F———1.950mm ——
Gesamtlange mm 5.405
Gesamtbreite mm 1.950
> Gesamthohe mm 1.855
EJ,) Radstand mm 3.210
= vorne mm 1.640
(?) Spurweite hinten mm 1.640
(l-{-l) . vorne mm 890
= Uberhang
m hinten mm 1.305 | |
= Béschungswinkel vorne Grad 20,2 | ‘ S:210mm ‘
Boschungswinkel hinten Grad 20,5 ‘ >405mm
Min. Bodenfreiheit mm 220
Gesamtgewicht kg 3.120 3.220 2.980 2.980 o
Leergewicht (fahrbereit) kg 2.100 2.230 2.090 2.100
(e AN (eI U I Hochst zulassige Nutzlast kg 1.020 1.020 890 890
Max. Anhéangelast gebremst kg 2600 3000 1.855mm
ungebremst kg 750
Tankhinhalt | 75
Hubraum ccm 2.157 -
Bohrung x Hub mm 86,2 x 92,4 }7 1.640mm 4{
Verdichtungsverhéltnis - 15,5:1
Anzahl der Zylinder - 4 in Reihe
Max. Leistung kW(PS)/U/min 133,1 (181) / 4.000
LE|SF¢LI;|NR&5EN Max. Drehmoment NmU/min 420 (42,9) / 1.600-2.600
Hochstgeschwindigkeit km/h 178 178 178 172
\V/==1=1=7\U[ei 2 CO2 (kombiniert) g/km 1/100 km 217 217 213 225
(NET2) Kombiniert 1/100 km 1/100 km 8,2 8,2 8,1 8,5
\V/==1=1:V\U[el Xl CO2 (kombiniert) g/km 1/100 km 245 245 237 259
(WLTP) Kombiniert 1/100 km g/km 9.3 9.3 9,0 9.9

Alle Angaben zum Kraftstoffverbrauch und zum CO,-AusstoB wurden gemaB den technischen Anforderungen und Spezifikationen der Européischen Verordnungen (EG) 715/2007 und (EG) 692/2008 in der zuletzt geanderten Fassung angegeben. Seit dem 1. September 2017 werden
Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Priifverfahren fiir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO,-Emissionen, typengenehmigt.
Ab dem 1. September 2018 wird das WLTP den neuen européischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Priifverfahren, ersetzen. Wegen der realistischeren Prifbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO,-Emissionswerte in vielen Féllen hoher als die
nach dem NEFZ gemessenen. Verbrauch und CO,-AusstoB werden fiir einen Fahrzeugtypen und nicht fiir ein einzelnes Fahrzeug angegeben. Die angewandten Standardtestverfahren erméglichen den Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen und verschiedenen Herstellern. Bei der
Bestimmung der Verbrauchswerte eines Fahrzeugs und der CO,-Emissionen spielen neben der Kraftstoffeffizienz auch das Fahrverhalten und andere nichttechnische Faktoren eine Rolle. CO, ist das Treibhausgas, das als Hauptursache fiir die Erderwarmung gilt.






